
BERNARDO SB 40 Profi (1125-8100277)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8100277

Hersteller/Fabrikant
BERNARDO

Lagerort
48683 Ahaus

Eigenschaften

- Varioantrieb für exaktes Einstellen der Drehzahl

- Pinolenzustellung wahlweise per Hand oder über mechanischem Vorschub

- Einfacher Wechsel des Werkzeuges durch automatischen Werkzeugauswerfer

- Eingestellte Drehzahl mittels Digitalanzeige schnell und einfach ablesbar

- Massiver, schwenkbarer Graugusstisch mit T-Nuten und Kühlmittelrinne

- Kühlmittelanlage und Beleuchtung im Lieferumfang enthalten

- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag, Bohrtiefe mittels Skala ablesbar

- Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden

Lieferumfang

- Bohrfutterdorn MK 4 / B 16

- Kühlmitteleinrichtung

- Digitale Drehzahlanzeige

- Schnellspannbohrfutter 1 - 16 mm / B 16

- Reduzierhülse MK 4 / 3, MK 4 / 2, MK 3 / 1

- LED-Maschinenleuchte

- Automatischer Werkzeugauswerfer

- Höhenverstellbare Schutzabdeckung



Technische Angaben

Bohrleistung in Stahl (Durchmesser): 40,0  mm

Ausladung: 320  mm

Bohrhub: 160  mm

Morsekegel: 4  MK

Tisch:: 505 x 425  mm

schwenkbar +/-: 50  Grad

T-Nuten: 14,0  mm

Drehzahl: 90 - 1455  U/min

Pinolenvorschub: 0,1/0,2/0,3  mm/U

Säulendurchmesser: 120  mm

Gesamtleistungsbedarf: 1,0 / 1,5  kW

Maschinengewicht ca.: 380  kg.

Abmessung L-B-H: 500 x 930 x 1870  mm

Maschinenbilder




