
CARMITECH Solid Swing 3015 (1125-6305)

Steuerungsart
konventionell

Baujahr
2017 (NEU)

Maschinennr.
1125-6305

Hersteller/Fabrikant
CARMITECH

Lagerort
D - 49779 Niederlangen

** Baujahr 2017 - NEU - Ausstellungsmaschine **

NEUPREIS: ~ 25.000 EURO

Im Gegensatz zu den meisten Vakuumsystemen / Hebesystemen ist der SOLIDswing

so konstruiert, dass die aufgezeichnete Platte immer senkrecht bleibt, wenn sie 

vertikal aufgenommen wird. Die Platte kann ohne genaue Positionierung der 

Saugnäpfe untergebracht werden und unabhängig von der Balance ist diese 

Arbeitsweise viel schneller und sicherer als bei herkömmlichen manuellen 

Vakuumsystemen.

Die Platte hängt während der Bewegung flach. Beschädigungen und unsichere 

Situationen der Platte und der sie umgebenden Maschinen werden beim Aufnehmen, 

Bewegen und Ablegen der Platte auf ein Minimum reduziert.



Technische Angaben

Tragfähigkeit: 3,0  t

Anzahl der Saugschalen: 8  

Durchmesser der Saugschalen: --  

Maschinenbilder


