
FALKEN BDV 3,0 T (1125-8458501)

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8458501

Hersteller/Fabrikant
FALKEN

Lagerort
Ahaus

Ausstattung:

- Besteht aus einer Antriebseinheit und einer Mitlaufeinheit.

- Saubere, flüssige Drehbewegung auch im unteren Geschwindigkeitsbereich.

- PU-Rollen.

- Behälterdurchmesser ist schnell und einfach einstellbar über Steckbolzen.

- Handfernsteuerung zum Einstellen der Geschwindigkeit und Rechts-/Linkslauf.

- Fußschalter.

- Kompakte, stabile Struktur; einfach zu bedienen.

Lieferumfang:

- 1 Steuerung (integriert)

- 1 Fußschalter

- 1 Kabelfernbedienung

- Bedienungsanleitung auf Deutsch



Technische Angaben

Tragkraft: 3000  kg.

Drehgeschwindigkeit des Tisches: 120 - 1200  mm/min.

Rollendurchmesser: 250 x 75  mm

Werkstückdurchmesser: 150 - 2000  mm

Volt: 230  V / 50 Hz

Gewicht: 154  kg

Abmessung L-B-H: 1210 x 300 x 480  mm Mitläufer

Abmessung L-B-H: 1510 x 500 x 480  mm Antrieb

Maschinenbilder


