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/

MB ECO S 300 (1125-8459011)

B A + BWerkzeuge Maschinen Handels GmbH

Ausstattung:

- Der Tisch lasst sich in einem Winkel von 0° bis 90° kippen und klemmen
- manuelles kippen

- Start/Stopp Uber ortsunabhénigen FuRRschalter

- Drehrichtung wahlbar rechts/links

- Drehzeit einstellbar

- Die Ansteuerung der Schwei3maschine tber Steuerung

- 350 Ampere Massenanschluss

Lieferumfang:
- Steuerung (integriert)

- FuBschalter

Papenburg Niederlangen

Heinz Sanders GmbH Heinz Sanders GmbH
FriederikenstraBe 100 Fresenburger Weg 4

26871 Papenburg 49779 Niederlangen
info@heinz-sanders.de maschinen@heinz-sanders.de

Steuerungsart
konventionell

Maschinennr.
1125-8459011

Hersteller/Fabrikant
MB

Lagerort
48683 Ahaus

Spelle

Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-StraBe 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de




Technische Angaben

Tischdurchmesser: 500 mm
Tischbelastung: 300 horizontal kg.
Tischbelastung: 150 vertikal kg.
Schwenkbereich: 0-90.0 Grad
Drehzahl: 0.2-2.5 U/min
Bohrung: 90.0 mm
Tischhohe: ~ 650 mm mm
Motor: 230 Volt
Maschinengewicht ca.: 90.0 kg.
Abmessung L-B-H: 385 x 340 x 375 mm
Maschinenbilder

®4 + BWerkzeuge Maschinen Handels GbH

SchweiBpositionierer ECO-S300
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HORIZONTALE POSITION VERTIKALE POSITION

Diagramm: ECO 5300

Bitte beachten Sie stets bei der Auswahl Ihres
Positionierers:

- den Masseschwerpunkt Ihres Werkstiicks

+ das Eigengewicht des Spannmittels (Backenfutter)

Drehtischplatte ECO 5300



