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Maschinen

WILA VS 310-3 (1125-3320054)

Ausstattung:

- manueller Hinteranschlag ( vorne tber Handrad )

- manuelle Schnittwinkelverstellung
- 1x vorderer Auflegearm

- 1x Seitenanschlag

- vorderer Fingerschutz

- Bedienungsanleitung ( Englisch )

Papenburg

Heinz Sanders GmbH
FriederikenstraBe 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen

Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4

49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Steuerungsart
konventionell

Baujahr
1973

Maschinennr.
1125-3320054

Hersteller/Fabrikant
WILA

Lagerort
49779 Niederlangen

Spelle

Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-StraBe 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de




Technische Angaben

Blechbreite: 3100 mm

Blechstéarke: 3 mm

Hinteranschlag: 1000 mm

Niederhalter: 18 Stk

Schnittwinkel: 0.5-1,0°30° °

Olinhalt: 150 |
Gesamtleistungsbedarf: 55 kW

Gewicht: 4300 kg

Raumbedarf ca.: 3800 x 1950 x 1600 mm
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