SAN)ERS
Z /ASCHINEN

WERKZEUGE
I,I SCHWEISSTECHNIK

/

Maschinen

ZPS DEPO MCFV 1680 NT (1125-7317)

MCFV 1680 N+

=

Ausstattung:

- 2x Werkzeugmagazin mit 16 Platzen
- Steuerung Heidenhain TNC 426 PB
- Spaneforderer

- Kuihlanlage

- Bedienungsanleitung

Papenburg

Heinz Sanders GmbH
FriederikenstraBe 100
26871 Papenburg
info@heinz-sanders.de

Niederlangen

Heinz Sanders GmbH
Fresenburger Weg 4

49779 Niederlangen
maschinen@heinz-sanders.de

Steuerungsart
CNC

Baujahr
2000

Maschinennr.
1125-7317

Hersteller/Fabrikant
ZPS DEPO

Lagerort
49779 Niederlangen

Spelle

Heinz Sanders GmbH
Robert-Bosch-StraBe 9
48480 Spelle
spelle@heinz-sanders.de




Technische Angaben

x-Weg: 1650 mm

y-Weg: 810 mm

z-Weg: 810 mm

Steuerung: HEIDENHAIN TNC 426 PB
Spindelkonus ISO: 40

Spindeldrehzahlen: 30 - 6000 U/min

Anzahl der Werkzeuge: 2x16 St

Tischflache: 1800 x 780 mm

Anzahl der T-Nuten: 5

Eilgange xly/z: 20 m/min

Spindelmotor: 17 /20,5 kw
Maschinengewicht ca.: 11400 kg

Raumbedarf ca.: 5585 x 2440 x 2360 mm
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